         LA BASÍLICA DE NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS INFORMA DE LA FINALIZACIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LAS OBRAS Y DE SUS PRÓXIMOS PROYECTOS

A) En qué ha consistido la PRIMERA FASE  de las obras de restauración de la Basílica. 

La obras comenzaron el 1 de octubre de 2002 y prácticamente terminaron para septiembre de 2003; los andamios se retiraron para los cultos del mes de septiembre y en octubre de 2003 se colocaron los necesarios para terminar la restauración del crucero. En Diciembre se concluyeron  todos los trabajos de restauración.

SÍNTESIS DE LAS OBRAS REALIZADAS

BASÍLICA

1. Solucionar el serio problema de humedades en el interior y exterior de la Basílica.

2. Colocación de nuevo zócalo de las mismas características que el primitivo dejando una cámara de aire y juntas de ventilación. 

3. Recuperar la luz natural, a través de apertura de las ventanas cegadas y cambio de vidrieras.
4. Nueva instalación de alumbrado incluyendo redes, luminarias y remodelación del cuadro existente.

5. Instalación de nuevos sistemas de seguridad y contra incendios.

6. Iluminación artística del Camarín.(Regalo de la Fundación Sevillana-Endesa).
7. Limpieza y restauración de las pinturas murales tanto de la nave como de las ocho capillas laterales. 

8. Limpieza del Retablo Mayor

9.  Limpieza y restauración de las bóvedas, cúpula y linterna.

FACHADA BASÍLICA

1. Limpieza

2. Restauración de relieves, piedra, escudos...

3. Limpieza y restauración de la Imagen Central

4. Restauración de Balcones y ventanas

5. Colocación de red anti-palomas.

SACRISTÍA Y DESPACHOS PARROQUIALES

1. Quitar humedades

2. Colocación de nuevo zócalo de las mismas características que el primitivo, dejando una cámara de aire y juntas de ventilación.

3. Reforzar los pilares con vigas de hierro.

4. Pintura general

5. Nueva instalación eléctrica.

6. Carpintería: repaso de puertas y ventanas.

7. Remodelación total de los salones parroquiales, sobre la sacristía, incluyendo la terraza.

8. Colocación de redes anti-palomas.

PATIO  DEL CRISTO DE LAS ANGUSTIAS: ACCESO A SACRISTÍA

1. Saneamiento total: drenaje para evitar humedades.

2. Demolición de solería y solera actuales.

3. Colocación de solería de mármol gris “Sierra Elvira”.

4. Nueva instalación eléctrica.

5. Limpieza y arreglo rincón de la Virgen de Lourdes.

6. Arreglo acceso a salones parroquiales con rampa para carritos.

7. Ajardinado.

8. Restauración arco de entrada.

9. Restauración y protección Imagen de S. Cecilio.

PATIO POSTERIOR

1. Retirada de la grava existente.

2. Drenaje mediante lecho de hormigón, lámina geotextil, tubo poroso y conexión hasta arqueta de saneamiento, para evitar humedades.

3. Relleno con pavimento blando.

4. Ejecución de solera armada con pendiente hacia la calle. 

EQUIPO

ELISA VALERO RAMOS, Arquitecta redactora del proyecto y directora de obra.

EMILIO HERRERA CARDENETE, Arquitecto coordinador de toda la obra por parte del Arzobispado.

ANTONIO MEDINA ROMERO, ingeniero industrial autor del proyecto de instalaciones eléctricas.

FRANCISCO TORRES RAMÍREZ. Arquitecto Técnico del Arzobispado.

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ-ACOSTA,
Restaurador.

ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA, Maestro de Obras propietario de la empresa constructora COROYFER.

B) COSTE TOTAL DE ESTA PRIMERA FASE


El coste total de esta primera fase asciende a 1.915,725,69 euros.

La deuda actual está en 1,6 millones de euros.

A la Caja de Granada:  € 1.200.000, a devolver en 8 años. Mensualmente se paga de interés: € 3.875.

Al Arzobispado de Granada: € 317.258.45

Préstamos de particulares:

            Realización de la Segunda Fase: concesión 800.000 €,  con cargo al 1% cultural,         datos de interés, fechas, visitas de los técnicos...
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